
 

STEINPFLEGEMITTEL / FLIESENPFLEGE: WAS SIE BEI REINIGUNG/SCHUTZ/PFLEGE VON NATURSTEIN UND FLIESEN 

BEACHTEN SOLLTEN. 10 GEBOTE UND WICHTIGE INFORMATIONEN 
 

 Was sollte ich wissen, bevor ich mit Reinigungs-, 
 Schutz- und Pflegeprodukten arbeite? 

 DIE 10 GEBOTE 

  
   

1.  Vor einer Schutzbehandlung muss die zu behandelnde Fläche sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig 
sein. Wir empfehlen Ihnen hierzu im Vorfeld eine umfassende Grundreinigung mit einer anschließenden Trock-
nungszeit von ca. 24 Stunden. 

   

   

2.  Die ideale Verarbeitungstemperatur der zu behandelnden Fläche bei einer Reinigungs- oder Schutzbehandlung 
ist zwischen +12°C und +25°C. Bitte beachten Sie speziell im Außenbereich: 

Keine Verarbeitung in der prallen Sonne. 
Verarbeitung nur während einer schönen Wetterperiode. 
Die ideale Verarbeitungstemperatur muss auch nachts gegeben sein. 

   

   

3.  Bei Reinigungen mit säurehaltigen Reinigern muss die Fläche vorgenässt werden. Das Neutralisieren der gerei-
nigten Fläche mit HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei und anschließendem gründlichem Nachwaschen mit 
Wasser ist unerlässlich. Die Reiniger sollten sparsam verwendet und das Abwasser nach den örtlichen Vor-
schriften entsorgt werden. 

   

   

4.  Immer eine kleine Musterfläche anlegen, dies klärt die Eignung, den Verbrauch, die Farbgebung sowie die Wir-
kung des Produktes. Hierzu eignet sich ein Muster, ein Reststück des Belages oder eine unauffällige Stelle am 
jeweiligen Verlegungsort. 

   

   

5.  Besser den Fachmann fragen als Falsches tun. Das Produktetikett genau lesen und die Verarbeitungshinweise 
beachten. 
Zu Fragen bezüglich unserer Produkte und deren Anwendung erhalten Sie auch über die Tel. 01805/6635337 
(für 14 Cent/Minute, nur im dt. Festnetz - Stand 07/2015) Auskunft, oder unter www.moellerstonecare.eu. 

   

   

6.  Beim Imprägnieren von polierten oder schwach saugenden Oberflächen mit HMK® S232, HMK® S233, HMK® 

S234, HMK® S242, HMK® S243, HMK® S244 und HMK® S246 ist überschüssiges Material vollständig vor dem 
Antrocknen sofort mit einem Lappen abzuwischen (siehe Etikett). 

   

   

7.  Beim Behandeln von Belägen mit Imprägnierungen oder Versiegelungen wie z.B. HMK® S232, HMK® S233, 
HMK® S234, HMK® S235, HMK® S237, HMK® S239, HMK® S242, HMK® S243, HMK® S244, HMK® S246 und 
HMK® S748 ist eine absolut trockene Fläche erforderlich (max. 2-4 % Restfeuchte). Die Fußbodenheizung, falls 
vorhanden, muss abgeschaltet und der Belag naturkalt sein. 

   

   

8.  Die Produkte HMK® R187, HMK® S232, HMK® S240, HMK® S245, HMK® P301, HMK® P303, HMK® P305, 
HMK® P319, HMK® P321, HMK® P323, HMK® P326, HMK® Z702, HMK® P703, HMK® P709, HMK® S747 und 
HMK® S749 sind frostempfindlich und dürfen nicht unter 0°C gelagert werden. 

   

   

9.  HMK® S235, HMK® S237 und HMK® S239 sind für Ziegeleierzeugnisse wie z.B. Cotto-, Ziegel-, Ton- oder 
Keramikplatten ungeeignet. 

   

   

10.  Wenn von „trocken“ gesprochen wird (max. 2-4 % Restfeuchte), gilt dieses auch für die Unterkonstruktion 
(Beton, Mörtelbett oder Estrich). Hierfür wird in der Regel eine Wartezeit von 2-4 Wochen bei einer Verlegung 
im Dünn-/Mittelbett sowie 4-6 Wochen bei einer Verlegung im Dickbett empfohlen, eine Abweichung ist witte-
rungs- und objektbezogen möglich. Der Belag sollte vor Regen geschützt sein. 

   

 

Umseitig erhalten Sie wichtige Hinweise zum sicheren Umgang mit Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukten. 
 



 

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfäl-
le eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutz-
rechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten. 
 
Alle Spezialprodukte sind im guten Natur-
stein- und Fliesenfachhandel erhältlich. 
 
Auf unserer Website www.moellerstonecare.eu 
erhalten Sie weitere praktische Anleitungen und 
Empfehlungen zu Reinigung, Schutz und Pflege. 
 
 

 MŒLLER STONE CARE  D-07.15 

Ihr Fachhändler:

 SICHERER UMGANG 
 mit Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte 

 für Naturstein, Kunststein und Keramiken 

 

 

1. INFORMATION VOR ARBEITSBEGINN: 
 

Der richtige Start mit Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte beginnt bei der Information vor dem Arbeitsbeginn, deshalb: 
 
Informieren Sie sich über das Produktetikett und/oder dem technischen Merkblatt über den Umgang und die Sicherheitshinweise des 
Produktes. 
 
Sollte zu diesem Zeitpunkt bereits etwas unklar sein, ist unbedingt eine Klärung mit unseren Anwendungstechnikern im Vorfeld notwen-
dig. Und übrigens: Diese Informationen helfen Ihnen auch das Produkt optimal anzuwenden, so dass kostspielige Fehler und Ärger bei der 
Verarbeitung vermieden werden. 
 

 

2. VORBEREITUNG DES ARBEITSPLATZES: 
 

Ein gut vorbereiteter Arbeitsplatz sorgt für Sicherheit und optimale Arbeitsergebnisse, deshalb: 
 

- Sind aufgrund des Produktes oder der Arbeitsumgebung spezielle Maßnahmen zu treffen? Informationen hierzu unter anderem 
am Produktetikett oder in den technischen Merkblättern. 

- Ist für die Arbeit ausreichend Zeit vorhanden und eingeplant? 
- Ist das Material und Werkzeug in gutem Zustand und geeignet? 

 

 

3. PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG: 
 

Entsprechend dem Produkt werden verschiedene Schutzausrüstungen (Handschuhe etc.) empfohlen, deshalb: 
 

- Überprüfen Sie Ihre Schutzausrüstung vor Arbeitsbeginn auf Eignung und Funktionsfähigkeit. Defekte Schutzausrüstung darf 
nicht verwendet werden! 

- Schutzausrüstungen müssen den EN-Normen entsprechen, überprüfen Sie dies deshalb vor der Benutzung bzw. vor dem Kauf. 
- Verwenden Sie die Schutzausrüstung entsprechend den Vorgaben (Informationen hierzu im Produktetikett und technischen 

Merkblatt). 
 

 

4. WAS TUN BEI EINEM UNFALL? 
 

Auch mit den besten Vorsichtsmaßnahmen ist ein Unfall möglich, deshalb: 
 

- Ruhe bewahren - Kollegen oder andere Personen im Umfeld um Hilfe bitten. 
- Erste Hilfe-Maßnahmen vornehmen, genauere Angaben hierzu im Produktetikett oder Sicherheitsdatenblatt 
- Arzt konsultieren, gegebenenfalls Notruf vornehmen: Tel-Nr.: 112 
- Ihnen liegen keine Informationen zum Produkt vor? Über den Giftnotruf - Tel-Nr.: 089 / 192 40 (24 Stunden erreichbar) kön-

nen Sie Auskünfte über unsere Produkte und Maßnahmen hierzu abfragen. 
 
 

5. DER UMWELT ZULIEBE: 
 

Viele Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte haben bei unkontrollierter Abgabe in die Umwelt, selbst in kleinen Mengen, schädigende 
Auswirkungen. Kläranlagen sind nicht immer in der Lage, diese abzubauen und leiten sie in Gewässer weiter. Daher ist die fachgerechte 
Entsorgung von Resten und Rückständen bedenklicher Substanzen sehr wichtig. In fast allen Orten wird die ordnungsgemäße Entsorgung 
kleinerer Mengen Sondermüll unter Aufsicht einer Fachperson in regelmäßigen Abständen angeboten. Bitte nehmen Sie diese Möglichkeit 
im Interesse eines verantwortungsvollen Umgangs mit unserer Umwelt wahr - eine sachgemäße zwischenzeitliche Lagerung ist dabei un-
abdingbar! 



 

FEINSTEINZEUG (UNGLASIERT) - PFLEGEANLEITUNG: REINIGEN, SCHÜTZEN (IMPRÄGNIEREN) UND PFLEGEN 

 Pflegeanleitung für Reinigung, Schutz und Pflege von 

 FEINSTEINZEUG TI-14.1

 – unglasiert –
 Geprüft nach DIN 18332 (EN 12440) Seite 1 von 2 

 
Umseitig erhalten Sie wichtige Hinweise für den richtigen Umgang mit Ihrem Belag. Diese beinhalten unter anderem Anleitungen für die 
alltägliche Nutzung als auch Angaben zu Reinigung, Schutz und Pflege. Wir bitten Sie diese zu beachten. 
 

REINIGUNG 
Baufeinreinigung 

periodische Grundreinigung 
Voraussetzung für eine Schutzbehandlung

  

 

HMK R161  
Feinsteinzeug- 
Grundreiniger 
Ergiebigkeit: ca. 10-80 
m²/Liter 
Verdünnung: 1:10 - 1:2 
 

Wir empfehlen ein 
Vornässen der Fläche mit 
klarem Wasser. 

Hinweis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Verdünnt  
auftragen 

 

Einwirken lassen: 
ca. 10 Minuten 

 
Mit Schrubber 
durcharbeiten 

 
Schmutzflotte 
aufnehmen 

 
Mit klarem Wasser 

nachwaschen 
 

Aufnehmen und 
trocknen lassen 

 

 
Zubehör-Empfehlung: Eimer, Schrubber, Wischmop, Schwamm, Gummischieber und Schutz-
handschuhe. Bei größeren Flächen eine Einscheibenmaschine sowie einen Wassersauger (unter 
Zugabe von HMK Z702 Entschäumer zur Verhinderung von Schaumbildung). 
 

 

SCHUTZ 
Schutz vor Verschmutzungen 

Vereinfachung der Fleckentfernung 
Erleichterung der laufenden Pflege 

 

 

HMK S243 
Feinsteinzeug- 
Imprägnierung 
Ergiebigkeit: ca. 15-30 
m²/Liter 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Voraussetzung: 
Schutzbehandlung 

Produkt in Arbeits-
behälter füllen 

 
Gleichmäßig auf- 

tragen (Kreuzstrich) 
 

Überschuss abneh- 
men (Papiertuch) 

 
Oberfläche mit Tuch 

nachreiben 
 

Trocknen lassen 
und  schützen 

 
Zubehör-Empfehlung: Arbeitsbehälter für das Schutzprodukt, Pinsel oder Siegelbürsten, Schutz- 
handschuhe, zum Abnehmen: Gummischieber, Papiertücher und nicht abfärbende Lappen. 
 
Weitere wichtige Hinweise zur Schutzbehandlung erhalten Sie über das Produktetikett und die 

Produktanleitung (technisches Merkblatt). 
 

PFLEGE 
laufende / tägliche Reinigung (Unterhaltsreinigung) 

Sauberkeit und Pflege im Alltag 
unterstützt die Haltbarkeit der HMK-Schutzbehandlung 

 
 HMK P315 

Feinsteinzeug- 
Pflegereiniger 
Ergiebigkeit: ca. 25 ml/ 
10 Liter Wasser 
(für innen und außen) 
 
HMK R157 Fliesen-
Intensivreiniger 
Ergiebigkeit: ca. 10-80 
m²/Liter 
(für innen und außen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grobe Schmutze 
trocken entfernen 

Produkt dem  
Wasser zugeben 

 
Boden nassfeucht 

wischen 
 

Nachwischen und 
Reste aufnehmen 

 
Ca. 15 Minuten 
trocknen lassen 

 
Periodisch: 

Reinigung+Schutz 

 
Anwendungszyklus: P315 dem Wischwasser regelmäßig zugeben. Wir empfehlen eine periodische 
Grundreinigung mit R157. 

 
Zubehör-Empfehlung: Eimer und Wischmop o.ä. 



 

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen 
Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir 
uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten. 
 
Alle Spezialprodukte sind im guten 
Naturstein- und Fliesenfachhandel erhältlich. 
 
Auf unserer Website www.moellerstonecare.eu 
erhalten Sie weitere praktische Anleitungen und 
Empfehlungen zu Reinigung, Schutz und Pflege. 
 
 

 MŒLLER STONE CARE  D-07.15 

Ihr Fachhändler:

 Pflegeanleitung für Reinigung, Schutz und Pflege von 

 FEINSTEINZEUG TI-14.1 

 – unglasiert – Seite 2 von 2 
  

Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Belag haben, empfiehlt es sich einige Dinge im täglichen Umgang, bei der Pflege und 
Werterhaltung zu beachten: 
 

ALLGEMEINE HINWEISE: 
 

Eigenschaften des Belages: Feinsteinzeug ist gegenüber den meisten Säuren und Laugen im Haushalt unempfindlich. � Geeignet hierfür sind z.B. bei Reinigung, Schutz und Pflege nur angepasste Produkte mit einem pH-Wert von 3 bis 10. � Vermeiden Sie den Kontakt mit Produkten wie z.B. Essig-, Sanitärreiniger, Zitronensaft etc. (pH-Wert unter 3), diese sind sauer und 
können einzelne Beläge aufhellen oder schädigen. Durch hochalkalische (pH-Wert > 10, z.B. Backofenreiniger) und lösemittelhaltige 
Produkte (Aceton, Waschbenzin, Alkohole), sowie kratzende und scheuernde Medien (z.B. Scheuerschwamm, Scheuermilch, Sand) ist 
eine Oberflächenbeschädigung möglich. Je nach Ausmaß dieser Kontakte bieten Schutzbehandlungen nur bedingten Schutz. Saure 
Reiniger können außerdem zementgebundene Fugmaterialien direkt oder langfristig angreifen, ein Vornässen und abschließendes 
Nachspülen mit klarem Wasser vermeidet dies weitgehend.  
Beachten Sie auch, dass durch eine Hochdruckreinigung feinste Partikel des Belages ausgespült und möglicherweise Verfugungen 
beschädigt werden, erfahrungsgemäß erfolgt dadurch im weiteren Alltag eine schnellere und stärkere Anschmutzung. 

Die in dieser Pflegeanleitung aufgeführten Erzeugnisse erfüllen die Voraussetzung für ein schonendes und effektives Vorgehen 
bei Reinigung, Schutz und Pflege. Vor der Verwendung von anderweitigen Produkten ist immer deren Eignung zu prüfen. 
 

Für den täglichen Umgang empfehlen wir Verschmutzungen immer umgehend zu beseitigen, um ein Antrocknen zu vermeiden. Je älter 
der Fleck, desto hartnäckiger die Entfernung. Je nach Wasserhärte können sich zudem schnell Kalkrückstände bilden, deshalb sollte auch 
Restwasser (z.B. beim Gießen, Kochen usw.) immer entfernt werden.  
Von Vorteil ist hierbei eine Schutzbehandlung, da diese in vielen Bereichen wie z.B. Böden, Bad und auch in der Küche (Wirkstoffe 
sind lebensmittelunbedenklich - LFGB geprüft) eine Fleckenbildung reduziert und zusätzlich die laufende Pflege erleichtert. Je nach 
Nutzung der Oberflächen sollte der Schutz nach ca. 3-5 Jahren oder bei Bedarf wieder erneuert werden. 
 

Nach der Verlegung von Feinsteinzeug sind schnellstmöglich die Bauschmutze vollständig zu entfernen, da diese oft nachhaltig die 
Optik des Belages beeinträchtigen. Ebenfalls empfehlen wir vor Beginn der eigentlichen Nutzung eine Schutzbehandlung vorzunehmen, 
um die Schönheit des Belages von Anfang an zu bewahren. Hierzu sollten Sie folgendes beachten: 
- Reinigung nach der Verlegung: Für die Erstreinigung muss der Verlege- und Fugmörtel genügend ausgehärtet sein, klären Sie dies 

bitte mit Ihrem Verleger ab. Für die reguläre Baugrundreinigung empfehlen wir HMK R161 Feinsteinzeug-Grundreiniger. Hartnäckiger 
Bauschmutz wie z.B. Zementschleier kann durch eine einmalige fachgerechte Spezialreinigung (z.B. mit HMK R163 Zementschleier-
Entferner) entfernt werden. Diese erfordert ein gründliches Vornässen, ein verdünntes Auftragen des Reinigers sowie im Anschluss ein 
Nachspülen mit klarem Wasser zur vollständigen Entfernung von Reiniger- und Schmutzresten, da ansonsten der Belag und die Fugen 
beschädigt werden können. In der Produktbeschreibung erhalten Sie hierzu weitere wichtige Informationen.  

- Schutzbehandlung nach der Verlegung: Für die Schutzbehandlung müssen im Vorfeld der Belag und die Unterkonstruktion trocken 
sein (Restfeuchtigkeit von max. 2-4%). Dies erreichen Sie in der Regel durch eine Wartezeit von 2-4 Wochen bei einer Verlegung im 
Dünn-/Mittelbett sowie 4-6 Wochen bei einer Verlegung im Dickbett, eine Abweichung ist witterungs- und objektbezogen möglich. Vor 
der eigentlichen Schutzbehandlung bedarf es einer weiteren Grundreinigung mit anschließender Trocknungszeit von ca. 24 Stunden, 
hierbei sind zwischenzeitlich neu angefallene Verschmutzungen restlos zu entfernen. 

 

Altbeläge müssen nicht zwangsläufig ausgetauscht werden, sie benötigen sorgfältige Reinigungsvorgänge zur Entfernung von z.B. alten 
Produktschichten oder festen Verschmutzungen sowie im Rahmen der weiteren Nutzung die optimale Pflege, um ihre Schönheit und 
Individualität wieder zum Vorschein zu bringen. Für die Entfernung von z.B. Pflegemittel- und Schmutzschichten empfehlen wir HMK R161 
Feinsteinzeug-Grundreiniger oder für Wachsschichten HMK R154 Lösefix - wasserlöslich. Nach einer ausreichenden Trocknungszeit ist 
eine Schutzbehandlung möglich, welche auch die weitere Pflege im Alltag spürbar erleichtert. 
 

Vor Beginn sind unter anderem folgende Schritte erforderlich: 
- Beachten Sie unsere Produktetiketten und Produktanleitungen (techn. Merkblatt) sowie die Angaben des Belagherstellers. Unsere 

Produktinformationen sowie das allgemeine Merkblatt „10 Gebote“ erhalten Sie über Ihren Fachhändler oder auf unserer Website. 
- Legen Sie eine Musterfläche an. Diese klärt die Eignung, den Verbrauch, die Farbgebung sowie die Wirkung des Produktes. 
- Arbeitsräume bitte während und nach dem Arbeitsvorgang gut lüften. Das Zubehör sollte funktionstüchtig, sauber und griffbereit sein. 
 

FLECKENBEHANDLUNG: 
 

Für die Entfernung der hier aufgeführten Flecken empfehlen wir: 
 

- Blüten, Blätter und organische Verfärbungen 
- Grünverschmutzungen 
- Kalkablagerungen und -ränder 
- Öl- und Fettflecken 

HMK R160 Schimmel-Ex 
HMK R162 Algen-Ex 
HMK R158 Bad- und Duschkabinen-Reiniger 
HMK R152 Öl- und Wachs-Entferner - Paste 

Weitere Empfehlungen und 
Informationen erhalten Sie über 
unsere Fleckenliste (TI-1.1) 
unter www.moellerstonecare.eu. 

 

UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT: 
 

Die Produkte sind sicher und nur im Originalgebinde aufzubewahren. Restentleerte Gebinde können über den normalen Hausmüll entsorgt 
werden. Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN 
registriert. 
Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen. 



 

Marmor und Kalkstein poliert - Pflegeanleitung: REINIGEN, SCHÜTZEN (Imprägnieren / Versiegeln) und PFLEGEN 

 Pflegeanleitung für Reinigung, Schutz und Pflege von 

 MARMOR – KALKSTEIN TI-3.1

 – feingebürstet – feingeschliffen – poliert – 
 Geprüft nach DIN 18332 (EN 12440) Seite 1 von 2 

 
Umseitig erhalten Sie wichtige Hinweise für den richtigen Umgang mit Ihrem Naturstein. Diese beinhalten unter anderem Anleitungen für 
die alltägliche Nutzung als auch Angaben zu Reinigung, Schutz und Pflege. Wir bitten Sie diese zu beachten. 
 

REINIGUNG 
Baufeinreinigung 

periodische Grundreinigung 
Voraussetzung für eine Schutzbehandlung

  

 

HMK R155  
Grundreiniger - säurefrei 
Ergiebigkeit: ca. 10-80 
m²/Liter 
Verdünnung: 1:10 - 1:2 
 

Bei stark saugenden 
Oberflächen empfehlen 
wir ein Vornässen der 
Fläche mit klarem 
Wasser. 

Hinweis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verdünnt  
auftragen 

 

Einwirken lassen: 
 ca. 10 Minuten 

 
Mit Schrubber 
durcharbeiten 

 
Schmutzflotte 
aufnehmen 

 
Mit klarem Wasser 

nachwaschen 
 

Aufnehmen und 
trocknen lassen 

 

Zubehör-Empfehlung: Eimer, Schrubber, Wischmop, Schwamm, Gummischieber und Schutz-
handschuhe. Bei größeren Flächen eine Einscheibenmaschine sowie einen Wassersauger (unter 
Zugabe von HMK Z702 Entschäumer zur Verhinderung von Schaumbildung). 
 

 

SCHUTZ 
Schutz vor Verschmutzungen 

Vereinfachung der Fleckentfernung 
Erleichterung der laufenden Pflege 

 
 Ohne

HMK S232 Fleckschutz 
 Farbvertiefung: 

wassergelöst 
 
 
Geringe
HMK S234 Fleckschutz  

 Farbvertiefung: 

Top-Effekt 
 
 
Mit
HMK S244 Fleckschutz 

 Farbvertiefung: 

farbvertiefend 
 
 

  

 

 

 

     

 

Voraussetzung: 
Schutzbehandlung 

Produkt in Arbeits-
behälter füllen 

 
Gleichmäßig auf- 

tragen (Kreuzstrich) 
 

Überschuss abneh- 
men (Papiertuch) 

 
Oberfläche mit Tuch 

nachreiben 
 

Trocknen lassen 
und  schützen 

Ergiebigkeit der Schutzprodukte: ca. 5-20 m²/Liter – geeignet für innen und außen. 
 
Zubehör-Empfehlung: Arbeitsbehälter für das Schutzprodukt, Pinsel oder Siegelbürsten, Schutz- 
handschuhe, zum Abnehmen: Gummischieber, Papiertücher und nicht abfärbende Lappen. 
 
Bei einer losen Verlegung des Materials empfehlen wir eine allseitige Imprägnierung vor dem Einbau. 

Weitere wichtige Hinweise zur Schutzbehandlung erhalten Sie über das Produktetikett und die 

Produktanleitung (technisches Merkblatt). 
 

PFLEGE 
laufende / tägliche Reinigung (Unterhaltsreinigung) 

Sauberkeit und Pflege im Alltag 
unterstützt die Haltbarkeit der HMK-Schutzbehandlung 

 
 HMK P324 Edel-

Steinseife - Wischpflege 
(Naturprodukt) 
Ergiebigkeit: ca. 25-50ml/ 
10 Liter Wasser 
(für innen und außen) 
 
HMK P319 Marmor- und 
Granit-Polish 
Ergiebigkeit: ca. 100-200  
ml/10 Liter Wasser 
(nur für den Innenbereich) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grobe Schmutze 
trocken entfernen 

Warmem Wasser 
Produkt zugeben 

 
Boden nassfeucht 

wischen 
 
KEIN Nachwischen 

mit Wasser 
 

Ca. 15 Minuten 
trocknen lassen 

 
Periodisch: 

Reinigung+Schutz 

Anwendungszyklus: Nach 5 Anwendungen mit P324 (regelmäßige Pflege) eine Anwendung mit 
P319 (Glanzauffrischung). Wir empfehlen eine periodische Grundreinigung mit HMK R155 
Grundreiniger - säurefrei. 
 
Zubehör-Empfehlung: Eimer und Wischmop o.ä. 

H
f



 

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen 
Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir 
uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten. 
 
Alle Spezialprodukte sind im guten 
Naturstein- und Fliesenfachhandel erhältlich. 
 
Auf unserer Website www.moellerstonecare.eu 
erhalten Sie weitere praktische Anleitungen und 
Empfehlungen zu Reinigung, Schutz und Pflege. 
 
 

 MŒLLER STONE CARE  D-07.15 

Ihr Fachhändler:

 Pflegeanleitung für Reinigung, Schutz und Pflege von 

 Marmor – Kalkstein TI-3.1 

 – feingebürstet – feingeschliffen – poliert – Seite 2 von 2 
  
Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Belag haben, empfiehlt es sich einige Dinge im täglichen Umgang, bei der Pflege und 
Werterhaltung zu beachten: 
 

ALLGEMEINE HINWEISE: 
 

Eigenschaften des Gesteins: Bei Marmor und Kalkstein handelt es sich um säureempfindliche Natursteine. 
- Geeignet hierfür sind z.B. bei Reinigung, Schutz und Pflege nur angepasste Produkte mit einem pH-Wert von 7 bis 10.  
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Produkten wie z.B. Essig-, Sanitärreiniger, Wein, Zitronensaft etc. (pH-Wert unter 7), diese sind sauer 

und greifen den Belag an. Auch hochalkalische (pH-Wert > 10, z.B. Backofenreiniger) und lösemittelhaltige Produkte (Aceton, 
Waschbenzin, Alkohole), sowie kratzende und scheuernde Medien (z.B. Scheuerschwamm, Scheuermilch, Sand) können die Oberfläche 
schädigen. Je nach Ausmaß dieser Kontakte bieten Schutzbehandlungen nur bedingten Schutz. 

Die in dieser Pflegeanleitung aufgeführten Erzeugnisse erfüllen die Voraussetzung für ein schonendes und effektives Vorgehen 
bei Reinigung, Schutz und Pflege. Vor der Verwendung von anderweitigen Produkten ist immer deren Eignung zu prüfen. 
 

Für den täglichen Umgang empfehlen wir Verschmutzungen immer umgehend zu beseitigen, um ein Antrocknen zu vermeiden. Je älter 
der Fleck, desto hartnäckiger die Entfernung. Je nach Wasserhärte können sich zudem schnell Kalkrückstände bilden, deshalb sollte auch 
Restwasser (z.B. beim Gießen, Kochen usw.) immer entfernt werden.  
Von Vorteil ist hierbei eine Schutzbehandlung, da diese in vielen Bereichen wie z.B. Böden, Bad und auch in der Küche (Wirkstoffe 
sind lebensmittelunbedenklich - LFGB geprüft) eine Fleckenbildung reduziert und zusätzlich die laufende Pflege erleichtert. Je nach 
Nutzung der Oberflächen sollte der Schutz nach ca. 3-5 Jahren oder bei Bedarf wieder erneuert werden. 
 

Nach der Verlegung von Naturstein sind schnellstmöglich die Bauschmutze vollständig zu entfernen, da diese oft nachhaltig die Optik 
des Belages beeinträchtigen. Ebenfalls empfehlen wir vor Beginn der eigentlichen Nutzung eine Schutzbehandlung vorzunehmen, um die 
Schönheit des Belages von Anfang an zu bewahren. Hierzu sollten Sie folgendes beachten: 
- Reinigung nach der Verlegung: Für die Erstreinigung muss der Verlege- und Fugmörtel genügend ausgehärtet sein, klären Sie dies 

bitte mit Ihrem Verleger ab. Für die reguläre Baugrundreinigung empfehlen wir HMK R155 Grundreiniger - säurefrei. Die Reinigung 
erfolgt wie unter Punkt Reinigung beschrieben, Reiniger- und Schmutzreste müssen durch das Nachspülen mit klarem Wasser 
vollständig entfernt werden. 

- Schutzbehandlung nach der Verlegung: Für die Schutzbehandlung müssen im Vorfeld der Belag und die Unterkonstruktion trocken 
sein (Restfeuchtigkeit von max. 2-4%). Dies erreichen Sie in der Regel durch eine Wartezeit von 2-4 Wochen bei einer Verlegung im 
Dünn-/Mittelbett sowie 4-6 Wochen bei einer Verlegung im Dickbett, eine Abweichung ist witterungs- und objektbezogen möglich. Vor 
der eigentlichen Schutzbehandlung bedarf es einer weiteren Grundreinigung mit anschließender Trocknungszeit von ca. 24 Stunden, 
hierbei sind zwischenzeitlich neu angefallene Verschmutzungen restlos zu entfernen. 

 

Altbeläge müssen nicht zwangsläufig ausgetauscht werden, sie benötigen sorgfältige Reinigungsvorgänge zur Entfernung von z.B. alten 
Produktschichten oder festen Verschmutzungen sowie im Rahmen der weiteren Nutzung die optimale Pflege, um ihre Schönheit und 
Individualität wieder zum Vorschein zu bringen. Für die Entfernung von z.B. Pflegemittel- und Schmutzschichten empfehlen wir HMK R155 
Grundreiniger - säurefrei oder für Wachsschichten HMK R154 Lösefix - wasserlöslich. Nach einer ausreichenden Trocknungszeit ist eine 
Schutzbehandlung möglich, welche auch die weitere Pflege im Alltag spürbar erleichtert. 
 

Vor Beginn sind unter anderem folgende Schritte erforderlich: 
- Beachten Sie unsere Produktetiketten und Produktanleitungen (techn. Merkblatt) sowie die Angaben des Belagherstellers. Unsere 

Produktinformationen sowie das allgemeine Merkblatt „10 Gebote“ erhalten Sie über Ihren Fachhändler oder auf unserer Website. 
- Legen Sie eine Musterfläche an. Diese klärt die Eignung, den Verbrauch, die Farbgebung sowie die Wirkung des Produktes. 
- Arbeitsräume bitte während und nach dem Arbeitsvorgang gut lüften. Das Zubehör sollte funktionstüchtig, sauber und griffbereit sein. 
 

FLECKENBEHANDLUNG: 
 

Für die Entfernung der hier aufgeführten Flecken empfehlen wir: 
 

- Blüten, Blätter und organische Verfärbungen 
- Kalkablagerungen und -ränder 
- matte Stellen (bei polierten Flächen) 
- Öl- und Fettflecken 
- Pflegemittel und Schmutzschichten 

HMK R160 Schimmel-Ex 
HMK R155 Grundreiniger - säurefrei 
HMK M529 Marmor-Polierset 
HMK R152 Öl- und Wachs-Entferner - Paste 
HMK R155 Grundreiniger - säurefrei 

Weitere Empfehlungen und 
Informationen erhalten Sie über 
unsere Fleckenliste (TI-1.1) 
unter www.moellerstonecare.eu. 
 

 

UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT: 
 

Die Produkte sind sicher und nur im Originalgebinde aufzubewahren. Restentleerte Gebinde können über den normalen Hausmüll entsorgt 
werden. Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN 
registriert. 
Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen. 


